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Guia del usuario.



Protecciones importantes.

AL USAR CUALQUIER ELECTRODOMESTICO, SIEMPRE DEBE SEGUIR LAS
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BASICAS, INCLUIDO LO SIGUIENTE:

AI usar cuulquler
electrodoméstico, siempre debe seguir las precaucmnes de seguridad

basicas, incluida la informacién importante que sigue.

® Guarde estas instrucciones!
SOLO PARA USO DOMESTICO

INFORMACION GENERAL
DE SEGURIDAD:

El uso de un electrodoméstico por
parte de nifios o cerca de ellos
requiere estrecha supervisién.
Mantener el cable fuera del alcance
de los nifos.

Se debe supervisar a los nifios para
garantizar que no jueguen con el
electrodoméstico.

Este electrodoméstico no estd
disenado para que lo usen personas
(incluidos nifos) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o falta de experiencia

y conocimiento, @ menos que una
persona responsable de su seguridad
las supervise estrechamente y les
brinde instrucciones sobre el uso del
electrodoméstico.

NUNCA DEJE LA NUTRIBULLET®
DESATENDIDA MIENTRAS ESTA

EN USO.

NO USAR AL AIRE LIBRE.

SIEMPRE SE DEBE DESENCHUFAR
LA NUTRIBULLET® CUANDO NO
ESTA EN USO.

SEGURIDAD RELATIVA AL CALOR
Y LA PRESION:

PARA EVITAR LESIONES PERSONALES,
iNUNCA LICUE INGREDIENTES CALIENTES
O GASIFICADOS EN NINGUN VASO
SELLADO DE LA NUTRIBULLET®!

/A ;ADVERTENCIA! Los

INGREDIENTES CALIENTES PUEDEN
PRESURIZAR LOS CONTENEDORES
SELLADOS AL AGITARSE Y EXPULSAR
VIOLENTAMENTE LOS CONTENIDOS
CALIENTES AL ABRIRSE. SIEMPRE
DEBE COMENZAR EL PROCESO

DE LICUADO CON INGREDIENTES

Y LIQUIDOS REFRIGERADOS O A
TEMPERATURA AMBIENTE
(21°C/70°F O MENOS).

NUNCA OPERE EL DISPOSITIVO
CONTINUAMENTE DURANTE
INTERVALOS DE MAS DE UN
MINUTO. DEJE PASAR AL MENOS
UN MINUTO O MAS ANTES

DE COMENZAR OTRO CICLO

DE LICUADO.

NUNCA LICUE BEBIDAS GASIFICADAS
NI INGREDIENTES EFERVESCENTES
(por ejemplo, bicarbonato, polvo

de hornear, levadura, etc.). Las
presién por gases liberados puede
causar que explote el vaso sellado

de nutribullet®, lo que puede resultar
en posibles lesiones y/o darios
materiales. La friccién causada por las
cuchillas durante el funcionamiento
prolongado puede calentar los
ingredientes y generar presion
interna en el contenedor sellado.
Esta presion puede causar que

el vaso se separe de la cuchilla,

o que los contenidos licuados

erupcionen del contenedor,

lo que puede causar posibles
lesiones personales y/o danos
materiales. Si los vasos sellados
de nutribullet® se sienten tibios
al tacto, apague la mdquina

y permita que el contenedor

se enfrie durante quince
minutos o mds. Permita que los
contenidos se asienten antes de
liberar el vaso lentamente de

la base de motor. Con el vaso
de nutribullet® apuntando en
direccion opuesta a su cuerpo y
rostro, desenrosque lentamente
la cuchilla extractora para
liberar con cuidado cualquier
presion restante.

LA FRICCION GENERADA POR LAS
CUCHILLAS EXTRACTORAS ROTATIVAS
DURANTE EL PROCESO DE LICUADO
PUEDE CAUSAR QUE SE CALIENTEN
LOS INGREDIENTES Y GENEREN
PRESION INTERNA EN EL VASO
SELLADO O SI SE PERMITE QUE OPERE
DURANTE MAS DE UN MINUTO. SI

EL VASO SE SIENTE TIBIO AL TACTO,
DEJELO ENFRIAR POR COMPLETO
ANTES DE ABRIRLO CON CUIDADO,
APUNTADO EN DIRECCION OPUESTA A
SU CUERPO PARA EVITAR LESIONES.

» Luego de licuar, permita que
los contenidos se asienten y
libere cualquier presién que
podria haberse acumulado
durante el proceso de extraccién
desenroscando lentamente el
contenedor del elemento de
cuchillas. Apunte el contenedor
en direccion opuesta a su cuerpo
en caso de que haya presion
acumulada.

¢ Sinecesita licuar durante mds de
un minuto, hdgalo en intervalos
de 1 minuto. Luego del ciclo de
licuado inicial y luego de cada ciclo
de licuado posterior de 1 minuto,
permita que la base de motor se
apague por completo y espere al
menos un minuto antes de iniciar
otro ciclo.

« No opere la maquina durante
mds de 3 intervalos de 1 minuto
consecutivos, para evitar que se
recalienten los contenidos. Permita
que los contenidos se asienten
durante 2-3 minutos luego del tercer
ciclo de extraccién para prevenir el
recalentamiento y la acumulacion
de presion.

o iNO DEJE MEZCLAS LICUADAS
DENTRO DEL CONTENEDOR
SELLADO DURANTE UN PERIODO DE
TIEMPO PROLONGADO! El azticar
que contienen las frutas y verduras
puede fermentar con el tiempo,
liberando gases y causando la
acumulacién de presién en un vaso
de nutribullet® sellado. Si no tiene la
intencién de consumir su licuado de
inmediato, retire la cuchilla, cubra
el contenedor con una tapa o papel
film, y refrigérelo. Nunca guarde
ninguna mezcla licuada en un
vaso de nutribullet® sellado, ya sea
sin refrigerar o durante cualquier
periodo de tiempo prolongado; los
contenidos se echardn a perder
y fermentardn.

SEGURIDAD RELATIVAA LA
CUCHILLA EXTRACTORA:

NUNCA GUARDE NINGUNA CUCHILLA
EXTRACTORA EN LA BASE DE MOTOR
SIN QUE ESTE CONECTADA A UN
VASO NUTRIBULLET®. UNA CUCHILLA
EXPUESTA PUEDE PRESENTAR UN
PELIGRO DE LACERACION.

/2\ i{ADVERTENCIA! LAS CUCHILLAS

SON FILOSAS! MANIPULAR CON
CUIDADO. TENGA CUIDADO AL
MANIPULAR CUALQUIER CUCHILLA.
PARA EVITAR LESIONES POR
LACERACION, NO MANIPULE NI
TOQUE NINGUN BORDE DE

LA CUCHILLA.

iEVITE EL CONTACTO CON LAS
PARTES MOVILES! Mantenga

las manos y los utensilios fuera y
alejados de la cuchilla mientras licua
alimentos para reducir el riesgo de
lesiones personales graves.



« Para evitar pérdidas y la posible
separacién de componentes
durante el uso, alinee correctamente
y conecte de manera segura
(ajustando a mano) la cuchilla a un
vaso nutribullet®, y verifique que no
haya pérdidas antes de colocarlo
sobre la base con motor y operar
su nutribullet®.

+ Cuando haya detenido su
nutribullet®, espere hasta que el
motor se detenga de inmediatoy
la unidad se haya apagado por
completo antes de retirar el vaso/
la cuchilla extractora de la base de
motor. Retirar el contenedor de la
unidad antes de que esté apagada
por completo puede causar danos
al sistema de acople de la cuchilla
extractora o el engranaje del motor.

NUNCA LICUE SIN LIQUIDO, YA QUE
ESTO PODRIA DANAR LA CUCHILLA
EXTRACTORA O EL MOTOR.

e La cyclonic action® [accién ciclénical
de su nutribullet® requiere el uso de
liquidos para hacer licuados y otras
bebidas nutritivas. La nutribullet®
no estd disefada para picar hielo o
usarse sin liquidos. Siempre agregue
liquidos a su licuado.

e NO USE la cuchilla extractora para
moler ingredientes secos como
granos, cereales o café, ya que esto
podria dafar el motor y/o la
cuchilla extractora.

« Recomendamos reemplazar
la cuchilla extractora cada 6
meses (dependiendo del uso),

o seglin sea necesario para un
rendimiento dptimo.

« Ciertas configuraciones podrian
contener una cuchilla de molienda.
Esta cuchilla se puede usar para
moler hierbas, especias, granos
y semillas.

« No meta las manos en el vaso
mientras licta, para reducir el riesgo
de lesiones personales graves o de
danar su nutribullet®. Puede usar
una espdtula o rasqueta, pero solo

se debe usar cuando la licuadora no

esté en funcionamiento.

SEGURIDAD ELECTRICA :

/Y {ADVERTENCIA! NO USE ESTE
PRODUCTO EN LUGARES CON

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

O ENCHUFES DIFERENTES. NO

LO USE CON NINGUN TIPO DE
ADAPTADOR DE ENCHUFE O
DISPOSITIVO TRANSFORMADOR

DE VOLTAJE, YA QUE PODRIAN
CAUSAR CORTOCIRCUITOS,
INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO,
LESIONES PERSONALES O

DANOS AL PRODUCTO. ESTE
ELECTRODOMESTICO TIENE
MARCAS IMPORTANTES EN LA PATA
DEL ENCHUFE. EL CABLE NO ES
APTO PARA SU REEMPLAZO. S| SE
DANAN SE DEBERA REEMPLAZAR EL
ELECTRODOMESTICO COMPLETO.

INFORMACION SOBRE EL
ENCHUFE POLARIZADO:

e Su nutribullet® tiene un enchufe

polarizado (una pata es mds ancha
que la otra) para reducir el riesgo
de choque eléctrico. Este enchufe
entrard correctamente en una toma
polarizada de una sola manera. Si el
enchufe no cabe del todo en la toma,
dé vuelta el enchufe. Siigualmente
no cabe, contacte a un electricista
calificado. Por su seguridad, no
modifique el enchufe ni la base de
motor de ninguna manera. Esto
aumentard el riesgo de lesidn y
anulard la garantia del producto.

El uso de accesorios, incluidos
frascos de enlatado, de otras marcas
estd prohibido, y podria causar un
incendio, choque eléctrico, lesién
personal o dafo al producto, y
anulard la garantia.

PARA EVITAR EL RIESGO DE
CHOQUE ELECTRICO, NUNCA
SUMERJA EL CABLE, ENCHUFE O
BASE DE MOTOR DE LA LICUADORA
EN AGUA U OTROS LIQUIDOS

QUE PUEDEN CONDUCIR UNA
CORRIENTE ELECTRICA. SUSPENDA
EL USO S| EL CABLE, ENCHUFE O
BASE DE MOTOR SE DANAN.
Siempre debe DESENCHUFAR la
nutribullet® cuando no estd en uso,
o ANTES de montarla, desmontarla,
cambiar accesorios o limpiarla. No
intente manipular la nutribullet®
hasta que hayan dejado de moverse
todas las partes.

Inspeccione periédicamente todos
los componentes de la nutribullet®
para detectar dafos o desgaste que
pudieran impedir el funcionamiento
apropiado o que presenten un
peligro eléctrico. Asegtrese de

que el cable de alimentacién y

el enchufe no estén danados.
Suspenda el uso y reemplace el vaso
de la nutribullet® si detecta grietas,
opacidad o dafios en el pldstico.
Asegurese de que las cuchillas giren
libremente y de que la junta esté
bien colocada y no esté danada.
Asegurese de que los actuadores
interruptores de la base de motor no
estén bloqueados, estén limpios y se
puedan presionar con facilidad. Siga
las instrucciones de mantenimiento
en las pdginas 14-15 de esta

guia del usuario. Nunca opere

su nutribullet® con componentes
danados. Si su nutribullet® falla de
cualquier manera, suspenda su uso
de inmediato y comuniquese con el
Servicio de Atencidn al Cliente de
nutribullet® al 1 (800) 523-5993.

No permita que el cable cuelgue del
borde de la mesa o mesada.

No tire del cable de alimentacién,

ni lo retuerza o dafe. No permita
que el cable entre en contacto

con superficies calientes,

incluidas hornallas.

Si el motor se detiene, desenchufe la
base de motor y deje que se enfrie
durante una hora antes de intentar
volver a usarla. Su nutribullet®

tiene un disyuntor término interno
que apaga el motor cuando se
recalienta. El disyuntor térmico se

reiniciard al desenchufar la unidad y
permitir que el disyuntor se enfrie
lo suficiente.

VENTILACION:

/Y iADVERTENCIA! PARA
PREVENIR UN PELIGRO DE
INCENDIO, LAS ABERTURAS EN LA
PARTE INFERIOR DE LA BASE DE
MOTOR DEBEN ESTAR LIBRES DE
POLVO O PELUSAY NUNCA DEBEN
BLOQUEARSE, YA QUE ESTAN
PARA FINES DE VENTILACION Y
PARA GARANTIZAR QUE EL MOTOR
FUNCIONE DE MANERA CONFIABLE
Y EVITAR QUE SE RECALIENTE.
NUNCA COLOQUE SU NUTRIBULLET®
SOBRE MATERIALES INFLAMABLES,
COMO DIARIOS, MANTELES,
SERVILLETAS, REPASADORES,
INDIVIDUALES U OTROS TIPOS DE
MATERIALES SIMILARES.

« ;PRECAUCION! Siempre debe usar
la nutribullet® sobre una superficie
nivelada, dejando espacio sin
obstrucciones debajo y alrededor
de la base con motor para permitir
una circulacién de aire adecuada.
Las ranuras debajo de la base de
motor se proporcionan para fines
de ventilacién, para garantizar una
operacion confiable y evitar que el
motor se recaliente.

SEGURIDAD RELATIVA

AL CALENTAMIENTO EN

MICROONDAS Y SOBRE
UNA HORNALLA:

« iNO LICUE INGREDIENTES
CALIENTES! Luego de licuar
ingredientes a temperatura
ambiente o frios (21°C/70°F o
menos), transfiera la mezcla a un
contenedor apto para microondas
sin sellar o a una olla apta para
hornalla para calentarla. Siempre
debe usar un termémetro para
consultar la femperatura interna de
los ingredientes cocidos;
podrian sentirse frios al tacto






