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Safety Regulations
Special Precautions &
When using this instrument, never point the laser beam at people
or animals, and avoid looking directly into the laser beam.
It can impair others' vision, leading to accidents or eye injuries.
®We are delighted that you have chosen our Single Module Cross-
Line Laser Level. Before using it, please read the instructions and
safety guidelines carefully.
@If the laser beam enters your eyes, close them consciously and
immediately turn your head away from the laser beam.

@Do not make any modifications to the laser device.

©This instrument should only be repaired by qualified
professionals using original spare parts to ensure safety.

©Children should not use the laser level unsupervised as it can
distract others.

©Do not operate the instrument in explosive environments, such
as those with flammable liquids, gases, or dust. The instrument
may generate sparks that could ignite dust or gas.
©Keep the laser level and wall bracket away from pacemakers.
The magnets in the instrument and bracket can generate
magnetic fields that may interfere with pacemaker functions.
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Laser Radiation. Class 2 Laser Product. Only turn on the laser
when using the instrument.

Product Usage

®The instrument can generate up to two laser lines: a horizontal
laser beam and a vertical orthogonal laser line.

@Automatic Leveling: The instrument uses a gravity pendulum for
automatic leveling.
The automatic leveling range is +4°, allowing it to be placed on
relatively flat surfaces or mounted on a wall bracket.
If the instrument tilts beyond the leveling range (£4°), the laser
line will flash as a warning. Once the instrument returns to level,
the laser line will quickly stabilize.

@In locked mode, the automatic warning is disabled, allowing the
instrument to be used in a tilted position.

The instrument is compact and easy to use, making it suitable
for a wide range of construction tasks, including interior
decoration, ceiling installation, door and window fitting,
partitioning, and pipeline installation.

Technical Specifications
Model LV1/LV1T

635£5nm
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LV1G/LVIGT
520nm=E5nm

Laser Wavelength

Power <lmw <lmw
Working Distance 5m indoors 20m indoors
Auto-Leveling Range £ +15 4°£1°
Line Width 0.5mm/M 0.5mm/M
Horizontal Accuracy +2.5mm/5M +2.5mm/5M
Vertical Accuracy +2.5mm/5M +2.5mm/5M
Power Supply 2 x AA alkaline batteries | 2 x AA alkaline batteries
Continuous Operation Time| 210h >4h
Operating Temperature 0t050°C 0t050°C
Protection Level P54 IP54
Laser Class Class2 Class2

Component Descriptions




Laser Emission Port:
The laser beam of the cross laser level is emitted from here.
Power Switch:
Push switch @ to the left U to enter automatic leveling mode;
push it to the right @ to turn off the instrument.
Laser Lock Switch:
Push switch @ to the right @, long-press button @ for 3
seconds to enter locked mode.
Long-press button ® again for 3 seconds to turn off all lasers
and shut down the instrument.
Battery Compartment:
Holds 2 AA alkaline batteries.

1/4" Thread Hole:
Compatible with 1/4" tripods (tripod not included).

Indicator and Operation ®©

®

> Automatic Leveling Mode
Push switch @ to the left v to enter automatic leveling mode.
»Operation - Locked Mode
When the switch is in the off position @, long-press button @ for
3 seconds to enter locked mode.
The instrument can be used in a tilted position; long-press
button @ again for 3 seconds to exit locked mode.
Button ® is disabled in automatic leveling mode.
Top Button Indicator Light
Automatic Leveling Mode: Green light on when leveled; red light
on when the tilt exceeds +4°.
Low Battery: Green light flashes (3-5Hz) when voltage is <2V.
Locked Mode: Red light on during normal operation;
red light flashes (3-5Hz) when voltage is <2V.

Battery Information
When the voltage is <2V, the top button indicator light ® flashes.
When the voltage is <1.8V, the low voltage protection circuit
activates, turning off the laser and putting the instrument in
standby mode. Replace the batteries (2 x AA alkaline batteries).
When the voltage is >2.2V, the laser line will turn on again.
Pay attention to the polarity when installing new batteries.

Maintenance
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> Handle the instrument with care and store it properly to avoid
strong vibrations or falls.
Before moving or transporting the instrument, set the side switch
to 8 to lock the instrument to maintain its accuracy.

> Keep the windows clean and periodically wipe them gently with
a clean soft cloth or cotton swab.

~ If the instrument is not used for an extended period, remove the
batteries to prevent leakage that could damage the battery
compartment.
If the instrument is damaged, contact the manufacturer for repair.
Do not attempt to disassemble it yourself.
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Régles de sécurité

Précautions importantes &

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des
animaux lorsque vous utilisez l'instrument, et ne regardez pas
directement dans le faisceau laser.

Cela peut perturber la vision des personnes présentes et
provoquer davantage des accidents ou des lésions oculaires.

®Veuillez lire attentivement les instructions et les précautions
connexes avant d'utiliser notre laser a lignes croisées 8 module
unique.

i le faisceau laser entre en contact avec vos yeux, veuillez les
fermer consciemment et détourner immédiatement la téte du
faisceau laser.

©N'apportez aucune modification a l'unité laser.

@ Cet instrument doit étre entretenu uniquement par du personnel
qualifié et avec des piéces de rechange d'origine, cela assure la
sécurité de l'instrument.

@ Les enfants ne doivent pas étre autorisés a utiliser le laser a
lignes croisées sans surveillance, car ils perturberaient la vue
des personnes présentes en ne faisant pas attention.

#N'utilisez pas l'instrument dans des environnements explosifs
tels que des liquides, des gaz %g des poussiéres inflammables,




car les étincelles peuvent se produire a l'intérieur de
l'instrument et enflammer la poussiére et les gaz.

@ Ne placez pas le laser a lignes croisées ou le support mural
supérieur a proximité du stimulateur cardiaque, car les aimants
de l'instrument et du support mural supérieur peuvent générer
des champs magnétiques qui sont susceptibles de nuire au
fonctionnement du stimulateur cardiaque.

@ Rayonnement laser, produits laser de classe 2, allumez le laser
uniquement lorsque vous utilisez l'instrument.

Product Usage

@ L'instrument génére jusqu'a deux lignes laser, un faisceau laser
horizontal et une ligne laser d'aplomb orthogonale.

@ Nivellement automatique : L'instrument est doté d'un
nivellement automatique de type pendule gravitationnel.
Il peut étre placé sur un objet plat ou monté sur un support
mural avec un angle de nivellement automatique de +4°.
Lorsque l'instrument est incliné hors de la plage de nivellement
(+4°), la ligne laser clignote en guise d'alarme. Lorsque
l'instrument est renivelé, la ligne laser se rétablit rapidement.

®En activant le mode de verrouillage, |'alarme automatique est
désactivée et |'instrument peut étre utilisé en position inclinée.

@ L'instrument est compact et facile a utiliser. Il peut &tre
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largement utilisé pour la décoration intérieure, l'installation de
plafonds, de portes et de fenétres, de cloisons, la pose de tuyaux
et d'autres constructions.

Paramétres techniques

Modéle Lv1/Lv1T LV1G/LV1GT
Longueur d'onde du laser 635+=5nm 520nm=5nm
Puissance <lmw <lmw
foaicstti:ﬁ;ee‘:ent 5 métres a l'intérieur 20 métres 3 l'intérieur
Wnt 2+1° 42410
Largeur de ligne 0,5mm/M 0,5mm/M
Précision horizontale +2,5mm/5M +2,5mm/5M
Précision verticale +2,5mm/5M +2,5mm/5M

Alimentation électrique |2 x piles séches alcalines AA | 2 x piles séches alcalines AA

DSt o >10h >4h
contl;m S
Temperature de 3 E0°, 350°C
fonctionnement faie g
Indice de protection IP54 IP54
Indice laser Classe2 Classe 2
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Nom de la piéce

Fenétre d'émission du laser

Le faisceau du laser a lignes croisées est émis a partir d'ici.
Interrupteur marche/arrét

Lorsque l'interrupteur @ est poussé vers la gauche v,
l'instrument passe en mode de nivellement automatique;
Lorsque l'interrupteur est poussé vers la droite @ , l'instrument
s'éteint.

Bouton de verrouillage laser

Poussez l'interrupteur marche/arrét @ vers la droite & , appuyer
longuement sur le bouton supérieur @ pendant 3 secondes,
l'instrument entre en mode de verrouillage.

Appuyez a nouveau longuement sur le bouton supérieur @
pendant 3 secondes, tous les l1aosers s'éteignent et |'instrument

s'éteint.

Compartiment a piles

Contient 2 piles séches alcalines AA.

Trou fileté 1/4"

Peut &tre utilisé avec un trépied 1/4" (trépied non inclus).

Voyants lumineux et fonctionneent

®

> Fonctionnement de l'instrument - Mode de nivellement
automatique
Lorsque l'interrupteur marche/arrét @ est poussé vers la gauche
“u, l'instrument passe en mode de nivellement automatique;
Fonctionnement de l'instrument - Mode verrouillage
Lorsque l'interrupteur de l'instrument est éteint &, appuyez
longuement sur le bouton ® pendant 3 secondes, l'instrument
entre en mode de verrouillage.11



L'instrument peut étre incliné pour |'utilisation, appuyez a
nouveau longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour
quitter le mode de verrouillage.

Lorsque l'instrument est en mode de nivellement automatique,

le bouton 3 n'est pas valide.
Voyant lumineux du bouton supérieur
En mode de nivellement automatique : Lors de la mise sous
tension normale, le voyant reste constamment allumé en vert;
Lorsque l'angle d'inclinaison de 'instrument dépasse £4°, le
voyant reste constamment allumé en rouge.
Lorsque la tension de la pile est inférieure a 2V, le voyant vert
clignote (3-5Hz).
En mode verrouillage : Lors de la mise sous tension normale, le
voyant reste constamment allumé en rouge.
Lorsque la tension de la pile est inférieure a 2V, le voyant rouge
clignote (3-5Hz).

Instructions relatives a la pile
Lorsque la tension de |a pile est inférieure a 2V, le voyant
lumineux du bouton supérieur ® clignote;
Lorsque la tension de la pile est inférieure & 1,8V, le circuit de

protection contre les sous-tensions fonctionne, le laser s'éteint,

l'instrument passe en mode veille et la pile doit étre remplacée
(2 piles séches alcalines AA);
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Lorsque la tension de la pile est supérieure a 2,2V, la ligne laser
de l'instrument se rallume.

Lors de la réinstallation de la pile, veillez & respecter le sens
positif et négatif.

Entretien et maintenance
‘L'instrument doit &tre utilisé avec prudence et stocké
correctement, afin d'éviter les fortes vibrations ou les chutes.

> Avant de déplacer ou de transporter l'instrument, verrouillez-le
en mettant l'interrupteur marche/arrét situé sur le cdté en
position f, afin d'éviter d'affecter la précision de l'instrument.

»Maintenez la fenétre propre et essuyez-la réguliérement a l'aide
d'un chiffon doux et propre ou d'un coton-tige.

= Sil'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, il
est préférable de retirer la pile du compartiment 2 piles, afin
d'éviter que le liquide de la pile ne s'écoule et n'endommage le
compartiment a piles.

> Si l'instrument est endommagé, il doit &tre réparé par le
fabricant, ne le démontez pas vous-méme.




Sicherheitsbestimmungen

Besondere Sicherheitshinweise &
Richten Sie den Laserstrahl niemals auf Personen oder Tiere,
wenn Sie das Gerat verwenden.
Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl.
Dies kann die Sehkraft anderer Personen beeintrichtigen, Unflle
verursachen oder die Augen schidigen.
®Willkommen beim Gebrauch des von unserer Firma
hergestellten einmoduligen Kreuzlinienlasers. Bitte lesen Sie vor
dem Gebrauch die Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise sorgféltig durch.
®Wenn der Laserstrahl in Ihre Augen trifft, schlieBen Sie die Augen
bewusst und drehen Sie den Kopf sofort aus dem Bereich des
Laserstrahls.
@Nehmen Sie keine Anderungen am Lasergerit vor.

@Dieses Gerét darf nur von qualifizierten Fachleuten repariert
werden und es diirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Nur so kann die Sicherheit des Geréts gewahrleistet werden.

@Kinder diirfen den Laserprojektor nicht ohne Aufsicht benutzen.
Durch Unvorsichtigkeit kénnen sie die Sicht anderer Personen
beeintrachtigen.

@®Betreiben Sie das Gerit nicht in explosionsgefahrdeten
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Umgebungen, wie z. B. in der Ndhe von brennbaren
Fliissigkeiten, Gasen oder Stduben. Im Gerit kénnen Funken
entstehen, die Staub und Gase entziinden kdnnen.

©Halten Sie den Projektor und die Wandhalterung vom
Herzschrittmacher fern. Die Magnete im Gerat und in der
Wandhalterung kénnen ein Magnetfeld erzeugen, das die
Funktion des Herzschrittmachers beeintréchtigen kann.

@Laserstrahlung, Laserprodukt Klasse Il, Laser nur bei Benutzung
dieses Gerates einschalten.

Anwendung

®Das Gerat erzeugt maximal zwei Laserlinien, einen horizontalen
Laserstrahl und einen vertikalen Laserstrahl im rechten Winkel.

@Automatische Nivellierung: Das Gerét verfiigt iiber eine
automatische Nivellierung durch ein Schwerkraftpendel.

#Der automatische Nivellierungsbereich betrigt £4°, sodass das
Gerdt auf relativ flachen Oberfléchen oder an Wandhalterungen
verwendet werden kann.

#Bei einer Neigung, die den automatischen Nivellierungsbereich
von £4° iberschreitet, blinkt der Laserstrahl zur Warnung.
Sobald das Gerat wieder horizontal ausgerichtet ist, kehrt der
Laserstrahlin den Normalbetrieb zuriick.

@Im Schlossmodus wird die automatische Warnung deaktiviert
und das Gerét kann in geneigter Position verwendet werden.
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